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资源和环境

主要统计指标解释 
 

 

 

平均气温  气温指空气的温度，我国一般以摄氏度(℃)

为单位表示。气象观测的温度表是放在离地面约 1.5 米处通

风良好的百叶箱里测量的，因此，通常说的气温指的是离地

面 1.5 米处百叶箱中的温度。计算方法：月平均气温是将全

月各日的平均气温相加，除以该月的天数而得；年平均气温

是将 12 个月的月平均气温累加后除以 12 而得。 

平均相对湿度  指空气中实际水气压与当时气温下的

饱和水气压之比。其统计方法与气温相同。 

降水量  指从天空降落到地面的液态或固态(经融化后)

水，未经蒸发、渗透、流失而在地面上积聚的深度。计算方

法：月降水量是将全月各日的降水量累加而得；年降水量是

将 12 个月的月降水量累加而得。 

日照时数  指太阳实际照射地面的时数，通常以小时为

单位表示。其统计方法与降水量相同。 

森林面积  包括郁闭度 0.2 以上的乔木林地面积和竹林

面积，国家特别规定的灌木林地面积，农田林网以及村旁、

路旁、水旁、宅旁林木的覆盖面积。 

森林覆盖率  以行政区域为单位的森林面积占区域土

地总面积的百分比。计算公式： 

%100
土地总面积

森林面积
森林覆盖率  

活立木总蓄积量  指一定范围土地上全部树木蓄积的

总量，包括森林蓄积、疏林蓄积、散生木蓄积和四旁树蓄积。 

森林蓄积量  指一定森林面积上存在着的林木树干部

分的总材积。 

人工造林  指在宜林荒山荒地、宜林沙荒地、无立木林

地、疏林地和退耕地等其他宜林地上通过播种、植苗和分植

来提高森林植被覆被率的技术措施。 

矿产资源  指由地质作用形成的，具有利用价值的，呈

固态、液态、气态的自然资源，是社会生产发展的重要物质

基础。目前我国已发现矿种有 170 多种，按其特点和用途，

可分为能源矿产(如煤炭、石油、天然气、地热)、金属矿产(如

铁矿、锰矿、铜矿、铅矿、铝土矿)、非金属矿产(如金刚石、

石灰岩、粘土)和水气矿产(如地下水、矿泉水、二氧化碳气)

四大类。 

矿产基础储量  基础储量是查明矿产资源的一部分。它

能满足现行采矿和生产所需的指标要求，是控制的、探明的

并通过可行性或预可行性研究认为属于经济的、边界经济的

部分，用未扣除设计、采矿损失的数量表示。 

一般工业固体废物产生量  指未被列入《国家危险废物

名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准（GB5085）、

固体废物浸出毒性浸出方法（GB5086）及固体废物浸出毒性

测定方法（GB／T 15555）鉴别方法判定不具有危险特性的

工业固体废物。计算公式是： 

一般工业固体废物产生量=（一般工业固体废物综合利

用量－其中：综合利用往年贮存量）+一般工业固体废物贮

存量+（一般工业固体废物处置量－其中：处置往年贮存量）

+一般工业固体废物倾倒丢弃量 

一般工业固体废物综合利用量  指报告期内企业通过

回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使

其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量

（包括当年利用的往年工业固体废物累计贮存量）。如用作

农业肥料、生产建筑材料、筑路等。综合利用量由原产生固

体废物的单位统计。 

一般工业固体废物处置量  指报告期内企业将工业固

体废物焚烧和用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物

特性的方法，达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将

工业固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的

活动中，所消纳固体废物的量。 

一般工业固体废物贮存量  指报告期内企业以综合利

用或处置为目的，将固体废物暂时贮存或堆存在专设的贮存

设施或专设的集中堆存场所内的量。专设的固体废物贮存场

所或贮存设施必须有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大

气、水体的措施。 

一般工业固体废物倾倒丢弃量  指报告期内企业将所

产生的固体废物倾倒或者丢弃到固体废物污染防治设施、场

所以外的量。 

危险废物产生量  指当年全年调查对象实际产生的危

险废物的量。危险废物指列入国家危险废物名录或者根据国

家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的，具有爆炸

性、易燃性、易氧化性、毒性、腐蚀性、易传染性疾病等危

险特性之一的废物。按《国家危险废物名录》（环境保护部、

国家发展和改革委员会 2008 部令第 1号）填报。 

危险废物综合利用量  指当年全年调查对象从危险废

物中提取物质作为原材料或者燃料的活动中消纳危险废物

的量。包括本单位利用或委托、提供给外单位利用的量。 

危险废物处置量  指报告期内企业将危险废物焚烧和

用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物特性的方法，

达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将危险废物最终

置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动中，所消纳危险

废物的量。处置量包括处置本单位或委托给外单位处置的

量。 

危险废物贮存量  指将危险废物以一定包装方式暂时

存放在专设的贮存设施内的量。专设的贮存设施指对危险废

物的包装、选址、设计、安全防护、监测和关闭等符合《危

险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关环保法

律法规要求，具有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大气

和水体措施的设施。 

 


